TRANSTECH

Fone: 51-3337-2599 - E-mail: vendas@transtechltda.com.br

Visor de Oleo Aluminio

CODIGO | A | L D Da
1919 ¥ 19 (15|11 | 7 | 7 |¥%BSP 18- Diam 13 mm
22193/8 |22 16|14 | 10| 8 [3/8BSP 18 - Diam 16,5 mm
2517 1/2" | 25 [ 17 [ 15 | 15 | 9 [1/2 BSP-14 - Diam 20,8 mm
2920 3/4" | 29 [ 20 | 17 | 17 | 12 [3/4 BSP-14 - Diam 26,3 mm
38211 | 38|21 | 24 | 24 | 12 [1" BSP-11 - Diam 33 mm
45251%Y, | 45|26 | 35|29 | 13 |1¥%BSP-11-Diam 41,8 mm
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Material: Aluminio
Cor: Natural
Acabamento Interno: Vidro/ Vedagao com Anel Oring
Fixacao: Direta
Caracteristicas: Boas propriedades mecanicas
Boa resisténcia ao impacto
Excelente resisténcia quimica
Boa resisténcia a altas pressoes
Resisténcia ao calor = 100°C
Aplicacoes: Maquinas e equipamentos em geral para a verificacdo visual do nivel de 6leo.

OBS: Medidas de roscas e comprimentos néao especificados na tabela, fabricacdo sob consulta.
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